Danfoss Refrigeration,
R134a,GL90TG ,220-240V
50-60Hz, R134A ,HBP ,CSIR
,compressor Haute pression
avec condensateur
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Danfoss Refrigeration, R134a,GL90TG ,220-240V 50-60Hz, R134A

,HBP ,CSIR ,compressor Haute pression avec condensateur

Fatal and serious errors 1in
not passing the tubes 1in
ordinary or thermal
insulators in normal plumbing
or central heating
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You need to do this
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Mbsm.pro, cheville papillon
pour plafond , ou La cheville
ou l'ancrage sert a fixer un
objet sur une surface

written by Lilianne | 4 May 2020
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Les ancrages sont beaucoup utilisés en construction, mais on
en utilise aussi régulierement pour des choses simples comme
faire la pose d'un portrait sur un mur.

L’ancrage est beaucoup utilisé pour visser dans un mur de
gypse, car celui-ci n'est pas assez rigide pour maintenir un
clou ou une vis fermement. Il faut donc utiliser un moyen afin
pouvoir visser quelque chose solidement, malgré la fragilité
du revétement de mur.
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Mbsm.pro, GL 45 TB, GL 60 TB,
GL 80 TB, GL 90 TB, GP 12 TB,
GP 14 TB, GX 18 TB, GX 23 TB
, Corps équerre, entrée 3/8"
— sortie 1/2”, longueur de
tube capillaire 1.5m
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14 TB, GX 18 TB, GX 23 TB , Corps équerre, entrée 3/8" -
sortie 1/2"”, longueur de tube capillaire 1.5m
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